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comparador? 


Un comparador 
es un circuito 
electrónico que 
compara dos 
señales de 
entrada y 
determina cuál 
de ellas es 


mayo U 


¿Qué es un 


La salida del 
comparador es un 
valor lógico que 
indica si la señal 
de entrada supera 
un nivel de 
referencia. 


Los 
comparadores 
también pueden 
amplificar la 
senal de entrada 
para obtener una 
salida más 
robusta. 
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Detección de nivel O 
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(a) Referencia mediante una batería 


Detección de nivel 
diferente de 0 


(c) El diodo zener establece el voltaje de referencia 


(b) Referencia mediante un divisor de voltaje 


En muchas situaciones prácticas, 
aparece ruido (fluctuaciones de 
voltaje indeseables) en la línea de 
entrada. Este voltaje de ruido se 


sobrepone al voltaje de entrada 
Esto puede hacer que el 


comparador cambie de hi 
estados de salida E 
erráticamente. Uma 
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Comparadores 
con histéresis 
(Schmitt Trigger) 


¿Qué es la histéresis? 


La histéresis es un Esto proporciona una 
fenómeno donde la mayor estabilidad y 
salida de un sistema fabilidad al sistema, 
depende no solo del especialmente en 
valor de la entrada aplicaciones con 

actual, sino también de señales de entrada 


su historial. ruidosas o inestables. 


Es necesario una 
retroalimentación 
positiva. 


Un comparador con histéresis es un tipo de circuito 


que compara un voltaje de entrada (Vi) con una 
referencia establecida, si dicha referencia es 
sobrepasada el circuito cambia su salida (Vo) de estado 
bajo a estado alto, pero para volver al estado anterior 
tendrá que bajar por otro rango preestablecido 
(histéresis). 


Gráfica de un 
comparador con 
histéresis 
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Condiciones y 
fórmulas 
Vd <0= Vo = —Vecc 
vio vrep PLER2 | yy A 
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Realizar la gráfica 
del comparador 
con histéresis 
mostrado. 


Conclusion 
eS 47 


Comparadores sin Comparadores con 
Histéresis Histéresis Adecuada 
Son simples y Ofrecen mayor La elección entre un 
efectivos, pero estabilidad y comparador con o sin 
pueden ser fiabilidad al definir histéresis dependerá 
susceptibles a umbrales de en gran parte de la 
oscilaciones y activación y precisión de nuestro 
cambios de estado desactivación claros. sistema. 


erróneos por ruido. 
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